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DLR- Flüssigkeitssammelbehälter 

Produktleistung: 

•  Flüssigkeitssammler, opt. mit Rotalockventilen/-adapter 

•  CE Zeichen gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU 

•  Pulverlackierte Oberfläche für exzellenten Korrosionsschutz 

•  Liegende Version optional mit Befestigungsplatte für den Verdichter (Baureihe DLR-H_KP) 

•  Kombianschluss für Sicherheitsventil: außen 1-1/4“-12UNF, innen ½“-14 NPTF 

Technische Daten 

CE Kennzeichnung 
nach DGRL 

2014/68/EU Geeignet für folgende 
Medien: 

Siehe Tabelle 1, Mineral-, Synthetik- 
POE- und PAG Öle 

Druckbereich: max. Betriebsdruck PS: 33 bar 
Testdruck PT: 47,2 bar 

Material: Gehäuse: Stahl, pulverlackiert 
Eintritt/Austritt: Rotalockgewinde 
Stahl, verzinnt 

Angewandte 
Standards: 

EN 378/-1/-2, EN 14276-1, 
EN 1593, EN 1779, EN13445 

Temperaturbereich/ 
zulässige Drücke: 

33 bar: -10°C bis 120°C 
24,8 bar: <-10°C bis -35°C 

Tabelle 1 

Kältemittel KM Gruppe nach KM Gruppe Kältemittel KM Gruppe nach KM Gruppe 

 DGRL 2014/68 nach EN378  DGRL 2014/68 nach EN378 

R404A   R1234ze (E)   
R134a   R1234yf I A2L 
R448A   R32   
R449A II A1 R455A   
R450A   R454C   
R513A   R1270 

I A3 
R744   R290 

Technische Details (V = stehende Version, H = liegende Version 

Typ Eintritt (1) Austritt 
(2) 

Anzahl 
Schaugläser 

Füllstandsensor 
(4) Schaugläser 

Sicherheits- 
ventil (3) 

PED Kat. 

      Fluid II Fluid I 

DLR-_30 1-1/4”-12 UNF     II III 

DLR-_40        

DLR-_50 1-3/4”- 1-1/4”- 2  Außen:   

DLR-V60 -12 UN 12UNF   1-1/4”-   

DLR-_70    1-1/4”- 12UNF III IV 

DLR-_90    12UNF Innen:   

DLR-_100     1/2” NPTF   

DLR-_130 2-1/4”- 1-3/4”-      

DLR-_130B 12UN 12UN 3   IV  

DLR-_160        

DLR-_160B        

mailto:info@deka-controls.
http://www.deka-controls.com/


Seite 2 – 7  

 

 

 

 

 

Volumen und Abmessungen (stehende Ausführung, siehe Bild 1) 

   mm 

Typ P/N Inhalt (l) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

DLR-V30 18150 30 612 500 - 190 462 158    

DLR-V40 18151 40 799 550 404 190 649 158    

DLR-V50 18152 50 1041 550 525 190 832 159 273 160 230 

DLR-V60 18153 60 1166 550 587 233 1015 188    

DLR-V70 18154 70 1344 550 677 190 1194 158    

DLR-V90 18155 90 1341 600 657 233 1051 263 323 171 350 

DLR-V100 18156 100 1223 600 727 233 1190 263 323 171 350 

DLR-V130 18157 130 1892 600 933 233 1602     

DLR-V130B 18158 130 1223 600 596 272 919 272 400 210 350 

DLR-V160 18159 160 2193 600 1083 233 1903 263 323 171 288 

DLR-V160B 18160 160 1477 600 722 272 1172 272 400 210 350 

 

Bild 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen und Abmessungen siehe Bild 2(liegende Ausführung) 

Typ P/N Inhalt (l) 6 7 8 9 10 11 12 13 

DLR-H30 18170 30 905 253    219 240 78 

DLR-H40 18171 40 842       89 

DLR-H50 18172 50 1032 307 300 150 150 273 260 89 

DLR-H70 18173 70 1392       89 

DLR-H90 18174 90 1288       99 

DLR-H100 18175 100 1427 357 400 250 250 323 310 99 

DLR-H130 18176 130 1839       115 

DLR-H130B 18178 130 1177 435 415 265 265 400 400 99 

DLR-H160 18177 160 2239 357 400 250 250 323 310 115 

DLR-H160B 18179 160 1430 435 415 265 265 400 400 99 

(1 bis 4 siehe Tabelle Seite 1) 
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Bild 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompaktversion kleine Ausführung liegend  

Type P/N Volumen 

(ltr.) 

Eintritt (1) 

Gewinde 

Austritt (2) 

Gewinde 

Schau 

glas 

Sicherheits 

ventil (3) 

Füllstand- 

sensor (4) 

PED 

Kategorie 

Fluid II Fluid I 

DLR-H7K 18057 7 1“-14UNS 1“-14UNS      

DLR-H10K 18058 10 1“-14UNS 1“-14UNS 1     

DLR-H15K 18059 15 1-1/4“-12UNF 1“-14UNS  1-1/4“- 1-1/4“- II III 

DLR-H20K 18060 20 1-1/4“-12UNF 1“-14UNS  12UNF 12UNF   

DLR-H25K 18061 25 1-1/4“-12UNF 1-1/4“-12UNF 2 (½“NPT) (½“NPT)   

Volumen und Abmessungen Kompaktversion siehe Bild 2 (liegende Ausführung) 

Type P/N 6 7 8 9 10 11 12 

DLR-H7K 18057 530 163 200 100 100 140 168 

DLR-H10K 18058 528 191 215 115 115 168 168 

DLR-H15K 18059 779 191 215 115 115 168 168 

DLR-H20K 18060 615       

DLR-H25K 18061 760 253 235 135 135 212 240 

Kompaktversion kleine Ausführung liegend siehe Bild 3 (mit Platte für Verdichtermontage) 
(DLR-H_KP Ausführung Montageplatte vorgebohrt für Bitzer C1, C2 und C3) 

Type P/N Inhalt 

(ltr.) 

Eintritt 

Gewinde 

Austritt 

Gewinde 

Schau- 

glas 

Sicherheits- 

Ventil (3) 

PED Kat. 

       Fluid II Fluid I 

DLR-H7KP 18062 7 1“-14UNS 1“-14UNS     

DLR-H10KP 18063 10 1“-14UNS 1“-14UNS     

DLR-H15KP 18064 15 1-1/4“-12UNF 1“-14UNS 1 1-1/4“-   

DLR-H20KP 18065 20 1-1/4“-12UNF 1“-14UNS  12UNF II III 

DLR-H25KP 18066 25 1-1/4“-12UNF 1-1/4“-12UNF  (½“NPT)   

DLR-H30KP 18067 30 1-1/4“-12UNF 1-1/4“-12UNF     

Bild 3 
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Abmessungen 

Type 1 2 5 6 7 8 

DLR-H7KP 140 530 73 73 212 168 

DLR-H10KP 168 528 107 107 240 168 

DLR-H15KP 168 779 107 107 240 168 

DLR-H20KP 219 615 79    

DLR-H25KP 219 760 84 144 302 240 

DLR-H30KP 219 905 94    

(Maße für Kompressorplatte siehe letzte Seite) 

Kompaktversion kleine Ausführung (stehende Ausführung) 

Type P/N Inhalt Eintritt Austritt Schau  Sicherh. Kon Dim 
1 

Dim 
2 

Dim 
3 

Dim 
4 

PED Kat. 

  (ltr.)   glas ventil fig. mm Fluid II Fluid I 

DLR-V1K 18099 1   ./.  a 101 177 107  SEP SEP 

DLR-V1,5K 18098 1,5     a 101 242 167   I 

DLR-V2K 18097 2     c 114 250 175    

DLR-V3K 18122 3 1“-14 1“-14  ./. d 140 250  110   

DLR-V4K 18123 4 UNS UNS   d 140 320  110 I II 

DLR-V6K 18096 6   1  d 168 334  157   

DLR-V8K 18124 8     d 168 429  147   

DLR-V10K 18125 10     c1 219 333 218 120   

DLR-V12,5K 18095 12,5     c1 219 401 276 130 II III 

DLR-V15K 18126 15 1-1/4“-    ja c1 219 472 347 130   

DLR-V20K 18127 20 12UNF 1-1/4“-   c1 219 612 472 145   

DLR-V25K 18128 25  12UNF   c1 219 764 614 150   

DLR-V30K 18129 30 1-3/4”-
12UN 

 2  
c1 273 612 462 150 
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Befestigungsdetails 

DLR-V2K/V3K DLR-V4K/V6K DLR-V8K..V12,5K, -V25K 

14mm

22mm

130mm

 

160mm

14mm

22mm

 

212mm

250mm

14mm

22mm

 

DLR-V30 – 70, -V15K, -V20K, -V30K DLR-V90 – 160 DLR-V130B/160B 

230mm

273mm

14mm

22mm

 

323mm

288mm

14mm

22mm

 

 350mm

400mm

14mm

22mm

 

Lochabstände für horizontale Sammler 

Type A B C D E 
F 

(DLR-H_KP) 

G 

(DLR-H_KP) 

DLR-H30 212 180   500   
DLR-H40 212    500   
DLR-H50 212    500   

DLR-H70 212       

DLR-H90 240    800   

DLR-H100 240 ./.      

DLR-H130 240    1200   

DLR-H160 240  22 14 1200   

DLR-H130B 350    800   

DLR-H160B 350    1000   

DLR-H7K (P*) 140 106   300 350 250 

DLR-H10K (P*) 140 106   300 350 250 

DLR-H15K (P**) 140 106   400 500 350 

DLR-H20K (P**) 212 180   300 400 300 

DLR-H25K (P**) 212 180   400 500 350 

DLR-H30K (P**) 212 180   500 500 350 

D

A B

C

E

F

G
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Lochabstände für die Montageplatte 
                                         Platte 1     Platte 2 

 
 
Verdichtertabelle 

Hersteller Verdichter Platte 1 Platte 2 

 2KES - 2FES-2.2(Y) ja ja 
Bitzer 2EES - CES-3.2(Y) ja ja 
 4FES - 4CES-9.2(Y) ja ja 
 4VES - 4NES.20.2(Y)  ja 

 HG(HA)12P ja ja 
Bock HG(HA)22e ja ja 
 HG(HA)34e  ja 
 HG44e  ja 

 K-Serie ja ja 
 ZB15 - ZB45, ZR18 - ZR81 ja ja 
Copeland ZS21 - ZS45, ZF09 - ZF18 ja ja 
 ZB56 - ZB11, ZR90 - ZR19 ja ja 
 ZS56 - ZS11, ZF24 - ZF48 ja ja 

Rotalockventile mit absperrbarem Manometeranschluss (7/16”-20 UNF) 

Type PN 
Gewindeanschluss Lötanschluss 

(ODF) 

TRR-1-10 17011  10mm 
TRR-1-12 17013 1”-14 UNS 12mm 
TRR-1-16 17015  16mm  

TRR114-16 17030  16mm  
TRR114-22 17031 1-1/4”-12 UNF 22 mm 

TRR134-22 17032  22 mm 
TRR134-28 17033  28 mm 
TRR134-35 17034 1-3/4”-12 UN 35 mm 

TRR214-42 17036 2-1/4”-12UN 42 mm 
TRR214-54 17037  54 mm 
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Anschluß mit Adapter 

Adapter 
Typ Gerade 

P/N 
Adapter 

Typ Winkel 
P/N Gewindeanschluß Lötanschluß (ODF) 

TAG-34-6 17040 TAW-34-6 17053 ¾”-16 UNF 6 mm 
TAG-34-10 17041 TAW-34-10 17054  10 mm 

TAG-1-10 17016 TAW-1-10 17021  10mm 
TAG-1-12 17018 TAW-1-12 17023 1”-14 UNS 12mm 
TAG-1-16 17020 TAW-1-16 17025  16mm  

TAG-114-16 17045 TAW-114-16 17058  16mm  
TAG-114-22 17046 TAW-114-22 17059 1-1/4”-12 UNF 22 mm 

TAG-134-28 17048 TAW-134-28 17061  28 mm 
TAG-134-35 17049 TAW-134-35 17062 1-3/4”-12 UN 35 mm 

TAG-214-42 17051 TAW-214-42 17064 2-1/4”-12UN 42 mm 
TAG-214-54 17052 TAW-214-54 17065  54 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die in technischen und anderen Unterlagen enthaltenen Angaben sind vom Käufer vor der Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen 
Unterlagen keinerlei Ansprüche gegenüber DEKA Controls ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. DEKA 
Controls behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren 
Produkten – auch an in bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. 


