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DORH-Serie Ölsammler: 
 
Kompaktes Gehäuse für Betriebsdrücke bis 130 bar. 

 
 

Produktleistung: 
• Ölsammler mit Befestigungsmöglichkeit 
• CE Zeichen gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU 
• Pulverlackierte Oberfläche für exzellenten  
   Korrosionsschutz 

 

CE gekennzeichnet nach 
Druckgeräterichtlinie  

2014/68/EU Geeignet für 
folgende Medien 

CO2, Mineral-, Synthetik- und 
POE Öle 

Angewandte Standards EN 378/-1/-2, EN 14276-1, EN 
1593, EN 1779 

Material Gehäuse:Stahl Druckanschluß: 
Stahl vernickelt 

Druckbereich: max. Betriebsdruck PS: 130 bar 
Testdruck PT: 186 bar 

Temperaturbereich -10°C bis 135°C 
 

Typen 
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Ölregler-
anschluss
1/2" NPT

Sicherheitsventil
    1/2" NPT

Eintritt 1/4" NPT

Austritt 1/4" NPT

Füllstutzen
 1/2" NPT

Entlüftung
 1/4" NPT

 
 

 

 

Type P/N 
Inhalt 
(ltr.) 

Eintritt/ 
Austritt 

A B C D E DGRL 
Gruppe 

DORH-1/4“-3 18109 3  450 320     

DORH-1/4“-5 18110 5  710 576 116  114 II 

DORH-1/4“-7 18111 7 1/4“ NPT 960 826  210   

DORH-1/4“-10 18112 10  670 521 
137 

 
168 III 

DORH-1/4“-12 18113 12  790 641  
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Kreislaufdiagram mit DEKA Produkten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die in technischen und anderen Unterlagen enthaltenen Angaben sind vom Käufer vor der Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen 
Unterlagen keinerlei Ansprüche gegenüber DEKA Controls ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. 
DEKA Controls behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an 
ihren Produkten – auch an in bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. 

Gaskühler

zu den Verbrauchern

~ 85..120 bar

Flashgas-
ventil

MV2H

Öldruckregelleitung (~ 65 bar)

TA-60SS

Mitteldruck

60 bar

von den NK Verbrauchern

von den TK Verbrauchern

Ölabscheider
TOHH 130 bar

Magnetventil

ECO-Verdichter

TA-160SS

Druck

DVAH-10
Vibration Absorber

Sicherheitsventil
DLSV


