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MLR/MLR60/90 Mitteldruckbehälter und Zubehör 
für CO2 Anwendungen – 

45/60/90 bar Betriebsdruck 

 

Druckgeräterichtlinie  2014/68/EU Medienverträglichkeit CO2 , Mineral-, Synthetic-, 
POE-, und PAG Öle 

Angewandte 
Standards 

EN 378/-1/-2, EN 14276-1, EN 
1593, EN 1779, EN13445 

Material Stahl 

Druckbereiche PS: 45/60/90 bar 
PT: 64,4/85,8/129 bar 

Temperaturbereich -10°C to 135°C 

Typen und Details (alle Anschlüsse zum Löten oder Schweißen) 

Type P/N Inhalt 
(ltr.) 

Flüss. 
Leitung 

Eintritt 
vom  

Gaskühler 

Austritt 
Flashgas 

Sicherheits- 
ventil 

Ext. Wärme- 
tauscher 
ein/aus 

Schau- 
glas 

Gewicht 
(kg) 

MLR-V30 18357 30 16mm 16mm 16mm     

MLR-V60 18351 60 22mm 22mm 22mm     

MLR-V80 18352 80 22mm 22mm 22mm     

MLR-V110 18350 110 35mm     2  

MLR-V150 18349 150 35 mm 28mm 28mm 22mm 22mm   

MLR-V180 18353 180 28mm   Löt Löt   

MLR-V250 18354 250 35mm 35mm 35mm     

MLR-V300 18360 300        

MLR-V350 18355 350      3  

MLR-V400 18361 400 42mm 42mm 42mm     

MLR-V570 18362 570        

 

 

Mitteldruckbehälter 
für CO2 Anwendungen  
Kompaktes Gehäuse für Betriebsdrücke bis 90 
bar. MLR mit zusätzlichen Anschlüssen für eine 
externe Stillstand Kühlung. 

 

Produkt Features: 
• Spezialausführung für CO2 incl. Boosteranlagen 
• Mit allen erforderlichen Anschlüssen 
• Anschlüsse zum Löten und Schweißen geeignet 
• CE Markierung gemäß DGRL 2014/68/EU 
• Pulverbeschichtung für ausgezeichnete Korrosionsfestigkeit 
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Maße MLR 

Type P/N 
DGRL 
Kat. Modul A B C D E F 

MLR-V30 18357 III B+C2 924 696 290 776  219 

MLR-V60 18351   900 610 290 690   

MLR-V80 18352   1117 855 290 935  323 

MLR-V110 18350   1510 1110 500 1250 230  

MLR-V150 18349   1643 1000 500 1098  400 

MLR-V180 18353 IV B+D 1653 1270 500 1368  400 

MLR-V250 18354   1500 1086  1166   

MLR-V300 18360   1859 1516  1526 260  

MLR-V350 18355   2000 1586 420 1666  480 

MLR-V400 18361   2439 2026  2106   

MLR-V570 18362   2021 1586  1646 320 640 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Typen und Details MLR60/90 

Type P/N Inhalt (l) Eintritt/ 
Austritt 

(1/3), (mm ODF) 

Schau- 
glas 
(8) 

Sicherheits- 
ventil (5,6) 

Flashgas 
(12) mm 

ODF 

DGRL 
Kat. 

Modul Gewicht 
(kg) 

MLR60-6-12K 18900 6 12 
1 

 12    

MLR60-10-16K 18901 10 
16 

 
16 

II A2  

MLR60-16-16K 18902 16 

2 

    

MLR60-20-22K 18903 20   
22 

   

MLR60-30-22K 18904 30 22  III B+C1  

MLR60-40-28K 18905 40 

28 

 

28 

   
MLR60-40-28 18908 40     

MLR60-50-28K 18906 50     
MLR60-50-28 18909 50     

MLR60-80-35K 18907 80 
35 

 
35 

IV B+D  
MLR60-80-35 18910 80     

MLR90-6-12K 18950 6 12 
1 

½“ NPT 12    

MLR90-10-16K 18951 10 
16 

1-1/4“-UNF 
16 

II A2  

MLR90-16-16K 18952 16 

2 

    

MLR90-20-22K 18953 20 
22 

 
22 

III B+C1  

MLR90-30-22K 18954 30     

MLR90-40-28K 18955 40 

28 

 

28 

   
MLR90-40-28 18958 40     

MLR90-50-28K 18956 50  IV B+D  
MLR90-50-28 18959 50     

MLR90-80-35K 18957 80 
35 

 
35 

   
MLR90-80-35 18960 80     

Eintritt
vom Gaskühler

Flüssigkeitsaustritt

Flashgasaustritt

Anschlüsse für
ext. Wärmetauscher

Schaugläser

Schaugläser

Flashgas

Schauglas

Gaskühler

Flüssigkeit

Anschluss

ext. Wärme-
tauscher

Schauglas

Gaskühler

Flashgas

Flüssigkeit

A

B

C

D

E

F

Sicherheits-
ventilanschluss



 
 
 

Seite 3 – 7 
 

 

 

 

 

Maße MLR60/90 (mm) 

Type A B D E F G 

MLR60-6-12K 140 ./. 110 140 475 140 

MLR60-10-16K 160 ./. 130 160 550 168 

MLR60-16-16K  310   870 168 

MLR60-20-22K 180 460 150 180 630 219 

MLR60-30-22K  740   905 219 

MLR60-40-28K  345   555 324 

MLR60-40-28     1210 219 

MLR60-50-28K 220 495 195 220 710 324 

MLR60-50-28     975 273 

MLR60-80-35K  440   1110 324 

MLR60-80-35     1545 273 

MLR90-6-12K 150 ./. 120 150 475 140 

MLR90-10-16K  ./.   550 168 

MLR90-16-16K  330   870 168 

MLR90-20-22K 180 460 150 180 630 219 

MLR90-30-22K  735   905 219 

MLR90-40-28K  330   555 324 

MLR90-40-28     1210 219 

MLR90-50-28K 250 480 210 250 710 324 

MLR90-50-28     975 273 

MLR90-80-35K  470   1110 324 

MLR90-80-35     1545 273 

 
Befestigungsmaße 

 

 

Type 
Bef.Schlitz 

(mm) 
A (mm) B (mm) 

MLR__-6-12K  140 170 

MLR__-10-16K 8,5x30 160 190 

MLR__-16-16K  160 190 

MLR__-20-22K  205 250 

MLR__-30-22K  205 250 

MLR__-40-28K  320 360 

MLR__-40-28 13x60 205 250 

MLR__-50-28K  320 360 

MLR__-50-28  265 310 

MLR__-80-35K  320 360 

MLR__-80-35  265 310 
 

 

 
 
 
MLRV                  Maß A 
V30                         212 
V60-V110              288 
V180                       350 
V250-V350            466 

 
 
 

A
B

4 x Befestigungsschlitze

A

B

D

E

F

1

2

G

3
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Zubehör  

 

COML/H  – Elektronischer Sensor zur Überwachung von  

minimal und maximal Füllstand in Behältern 

Spezialausführung für CO2 Mitteldruckbehälter 

24V und 230V Ausführung, Betriebsdruck 60 und 120 bar  

Type COML 
P/N 

COMH 
P/N 

Versorgungs 
spannung 

Signal- 
ausgang 

Max. Betriebs- 
Druck (bar) 

Gewicht (g) 

COML COMH 

COML/H-24 12057 12059 24 VAC 
0,5A ind./1A 

ohmsch 

COML: 60 465 535 

COML/H-24-T 12109 12110   470 540 

COML/H-230 12058 12060 230 VAC COMH: 120 bar 465 535 

COML/H-230-T 12111 12112    470 540 
 

Type Adapter P/N Anschluss Passend für Gewicht (g) Max. Betriebsdruck 

COM-AD-012 12014 ½“ NPT MLRV 60 

120 bar 
COM-AD-M26 auf Anfrage Gewinde M26 MLR60/90  

COM-AD-114 12008 Rotalock 1-1/4“ MLRV 105 

COM-AD-134 12007 Rotalock 1-3/4“ div. 135 
Weitere Adapter auf Anfrage 
!! Minimal erforderliche Dichte der Flüssigkeit 0,5kg/l 

Kabel mit Stecker 

Type P/N Versorgung- 
spannung 

Länge Temperaturbereich 
(statisch) 

Anwendung Gewicht 
(g) 

N300 12021 24 und 
230 Vac 

3,0 m 

-40 ... +80°C 

Versorgung 130 

N600 12022 6,0 m 230 

S300 12024 230 Vac 3,0 m Relais 130 

S600 12026  6.0 m SPDT 230 

Propan Stillstandkühlung mit Plattenwärmetauscher 

Type Bezeichnung P/N Kältemittel Leistung kW Gewicht(kg) 

NK-0500 
Stillstandkühlung 
für MDSS-30 bis 80 19212 R290 2  

NK-1000 
Stillstandkühlung 
für MDSS-110 bis 180 19200 R290 3  

Stillstandkühlung kpl. bestehend aus Verflüssigungseinheit mit thermostatischem  
Expansionsventil, Trockner, Schauglas, Plattenwärmetauscher und Doppeldruckschalter. 

 

 

 

 

 

Propan 
Stillstandkühlung
NK-0500/1000
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Sicherheitsventile 

              
DLSV – Sicherheitsventile 

Ausführungen bis zu 120 bar 
Technische Daten: 

CE gekennzeichnet nach 
Druckgeräterichtlinie 

2014/68/EU Geeignet für folgende 
Medien 

CO2 sowie Kältemittel in 
Tabelle 1, Mineral-, 
Synthetik- und POE- und PAG 
Öle 

Angewandte 
Standards 

EN 378-2, EN 4126-1, EN 13136 Material Gehäuse, Messing CW617N 

Einstellbereich: Max. Betriebsdruck PS: bis zu 
150 bar 

Andere Standards RoHS 2002/96/EC 

Medientemperatur- 
bereich: 

-40°C bis 150°C   

Typen 

Type P/N 
Einstellung Eintritt Austritt Sitz- 

durchmesser 
DGRL 

Kategorie 
Modul 

  (bar) außen  (mm)   

DLSV-14-012-30 15000 30      

DLSV-14-012-45 15001 45   13,5   

DLSV-14-012-60 15002 60 ½” NPT G1”  IV H1 

DLSV-10-012-90 15004 90   10   

DLSV-10-012-120 15003 120  G 1-1/4” 10   

Andere Einstellungen und Anschlüsse verfügbar auf Anfrage 
 

Type P/N Sitzmaterial Gehäuse Durchfluß Kdr PN Gewicht 

    CO2 kg/h   (g) 

DLSV-14-012-30 15000       

DLSV-14-012-45 15001   siehe  60 740 

DLSV-14-012-60 15002 PTFE Messing nächste  0,86   

DLSV-10-012-90 15004   Seite  100 1030 

DLSV-10-012-120 15003 PEEK    150 1430 

Wechselventil 

Type P/N Eintritt Austritt     

DLSW-034-012 15050 ¾” aussen ½” NPT innen     
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Rotalockadapter 

Adapter 
Typ Gerade 

P/N 
Adapter 

Typ Winkel 
P/N Gewindeanschluss Lötanschluss (ODF) 

TAG-34-6 17040 TAW-34-6 17053 ¾”-16 UNF 6 mm 
TAG-34-10 17041 TAW-34-10 17054  10 mm 

TAG-1-10 17016 TAW-1-10 17021  10mm 
TAG-1-12 17018 TAW-1-12 17023 1”-14 UNS 12mm 
TAG-1-16 17020 TAW-1-16 17025  16mm  

TAG-114-16 17045 TAW-114-16 17058  16mm  
TAG-114-22 17046 TAW-114-22 17059 1-1/4”-12 UNF 22 mm 

TAG-134-28 17048 TAW-134-28 17061  28 mm 
TAG-134-35 17049 TAW-134-35 17062 1-3/4”-12 UN 35 mm 

TAG-214-42 17051 TAW-214-42 17064 2-1/4”-12UN 42 mm 
TAG-214-54 17052 TAW-214-54 17065  54 mm 

 

Direktgesteuertes 

Hochdruck Magnetventil  

Max. Betriebsdruck 130 bar 

Type P/N Versorgungs
- 

spannung 

Rohran- 
schluss 

Max. 
Betr.Druck 

Leistung 
Spule 

Gewicht mit 
Spule (g) 

Länge mit 
Adapter 

Einbau- 
länge mit 
Adapter 

MV2H_
230 

10100 230 VAC G ¼” 
130 bar 

16 VA 
465 

110 mm 90 mm 

Zubehör: Stecker PG9 (P/N 10104) 
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Adaptersets (2 Stk.) incl. selbstzentrierender Dichtungen 

Type  P/N Anschluss Gewicht(g) 

Adapterset 
6mm 

10103 6 mm 80 

Adapterset 
10mm 

10102 10 mm 80 

 

Maße 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CO2 Kreislauf mit DEKA Bauteilen 

 

Gaskühler

zu den Verbrauchern

~

~   

~

DSH-485

M

DBM3-..

DBVH-010

DBVH-010

Regel-
ventil

TA-160

~ 90-120 bar

Regel-
ventil

Regel-
ventil

MLR/MLR60/MLR90
Mitteldruckbehälter

Vereinfachte Darstellung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die in technischen und anderen Unterlagen enthaltenen Angaben sind vom Käufer vor der Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus 
diesen Unterlagen keinerlei Ansprüche gegenüber DEKA Controls ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt 
haben. DEKA Controls behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren 
Änderungen an ihren Produkten – auch an in bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. 


