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ORV/H Differenzdruckventil

ORV PS 60 bar
ORVH PS 130 bar

ORV/H Differenzdruckventil:
Zur Druckerhéhung der Olvorlage bei
Verbundanlagen mit Niederdruck

Olversorgung.

Produktleistung:

e Mit 60 und 120 bar Betriebsdruck

¢ Lightweight Ausfihrung aus Aluminium

¢ 3 Druckbereiche lieferbar: 1,5 bar, 3,5 bar und 5 bar
e Sitz: PTFE, extern: O-Ring Dichtung

Technische Spezifikation

Zuldssige Temperaturen

Umgebung, -Transport, -Lagerung: -40 ... +80 °C

Medium: -30... +135°C
Gehéuse: -30...+135°C
Betriebsdruck ORV: 60 bar, ORVH: 130 bar
Gewicht 46 g

Medienvertraglichkeit

Siehe Tabelle 1, Mineral-, Synthetik- und POE, PAG Ol

Material

Gehause: Aluminium

Tabelle 1

Kaltemittel

KM Gruppe nach | KM Gruppe Kaltemittel KM Gruppe nach | KM Gruppe
DGRL 2014/68 nach EN378 DGRL 2014/68 nach EN378
R1234ze (E)

R1234yf | A2L
R32

RA55A

R454C

Weitere Kdltemittel gerne auf Anfrage

Typ P/N Druckdifferenz | Betriebsdruck (bar)* Priifdruck (bar)* Druckanschluss
(bar)

ORV-015H 13 004 1,5

ORV-035H 13 005 3,5 60 86 Eintritt 5/8”-

ORV-050H 13 006 5,0 UNF innen

ORVH-015H 13 015 1,5 Austritt 5/8”-

ORVH-035H 13016 3,5 130 172 UNF aulen

ORVH-050H 13017 5,0

*Uberdruck
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Weitere DEKA Produkte
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Die in technischen und anderen Unterlagen enthaltenen Angaben sind vom Kaufer vor der Anwendung zu priifen. Der Kaufer kann aus
diesen Unterlagen keinerlei Anspriiche gegeniiber DEKA Controls ableiten, es sei denn, dass diese vorsatzlich oder grob fahrlassig
gehandelt haben. DEKA Controls behlt sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und
Zumutbaren Anderungen an ihren Produkten — auch an in bereits in Auftrag genommenen — vorzunehmen.
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