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                                     Flüssigkeitsabscheider Baureihe TL 

Kompaktes Gehäuse für 
Betriebsdrücke bis zu 33 bar. 
 
 

 

Produktleistung: 

•  Flüssigkeitsabscheider mit Lötanschlüssen 

•  CE Zeichen gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU 

•  Pulverlackierte Oberfläche für exzellenten Korrosionsschutz 

•  Ausführung für den sicheren Öl- bzw. Kältemittelrückfluss zum Verdichter 

Technische Daten 

CE 
Kennzeichnung 
nach DGRL 

2014/68/EU Geeignet für folgende 
Medien: 

Siehe Tabelle 1, Mineral-, Synthetik-, 
POE- und PAG Öle 

Druckbereich: max. Betriebsdruck PS: 33 bar 
Testdruck PT: 47,2 bar 

Material: Gehäuse: Stahl, pulverlackiert, 
Eintritt/Austritt: Lötanschlüsse vernickelt 

Angewandte 
Standards: 

EN 378/-1/-2, EN 14276-1, 
EN 1593, EN 1779, EN13445 

Temperaturbereich/ 
zulässige Drücke: 

33 bar: -10°C bis 120°C 
24,8 bar: <-10°C bis -35°C 

 

Tabelle 1: 

Kältemittel KM Gruppe nach KM Gruppe Kältemittel KM Gruppe nach KM Gruppe 

 DGRL 2014/68 nach EN378  DGRL 2014/68 nach EN378 

R404A   R1234ze (E)   
R134a   R1234yf I A2L 
R448A   R32   
R449A II A1 R455A   
R450A   R454C   
R513A   R1270   
R744   R290 I A3 
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Technische Details/Maße  

Type** P/N 

Eintritt/ 
Austritt 
Löt ODF 

Volumen 
(ltr.) 

A 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

D 
(mm) 

DGRL 
Kategorie 

Fluid II Fluid I 

TL-12-1,5 18400 12 1,5 257 101 55 M10 SEP I 

TL-16-1,5 18401 16  260 101     

TL-16-2 18402 16  233 125 60    

TL-18-2 18403 18 2 343 125     

TL-22-3 18404 22  318 125 70 130   

TL-28-3 18405 28 3 323 125   I II 

TL-22-4 18406 22  315 152 100    

TL-28-4 18407 28 4 320 152 90    

TL-22-6 18408 22  330 168  160   

TL-28-6 18409 28 6 333 168 100    

TL-35-6 18410 35  331 168     

TL-28-10 18411 28  385 219 120    

TL-35-10 18412 35 10 385 219 140 228 II III 

TL-42-10 18413 42  380 219     

** andere Typen und Ausführungen (z.B. mit Wärmetauscher) auf Anfrage 
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Leistungen 

Kälteleistung Qn (kW*) Tk=30°C, To= +4°C, 1K Unterkühlung 

  

R404A 
(2) 

R134
a (2) 

R449A 
R448A 

(2) 

R450A 
(2) 

R513A 
(2) 

R410A 
(2) 

R1234ze 
/E (1) 

R1234yf 
(1) 

R32 
(1) 

R1270 
(1) 

R290 
(1) 

() DGRL KM 
Gruppe  

Type P/N 

TL-12-1,5 18400 3,8 2,9 4,2 3,0 3,2 4,7 3,2 2,9 6,6 5,7 5,2 

TL-16-1,5 18401 7,5 5,8 8,3 6,0 6,3 9,3 6,2 5,7 13,0 11,3 10,3 

TL-16-2 18402 7,5 5,8 8,3 6,0 6,3 9,3 6,2 5,7 13,0 11,3 10,3 

TL-18-2 18403 9,9 7,6 10,9 7,9 8,3 12,2 8,2 7,5 17,1 14,9 13,6 

TL-22-3 18404 15,5 11,9 17,1 12,4 13,0 19,2 12,9 11,8 26,8 23,4 21,2 

TL-28-3 18405 29 22,3 31,9 23,2 24,4 35,8 24,1 22,0 50,2 43,8 39,7 

TL-22-4 18406 15,5 11,9 17,1 12,4 13,0 19,2 12,9 11,8 26,8 23,4 21,2 

TL-28-4 18407 29 22,3 31,9 23,2 24,4 35,8 24,1 22,0 50,2 43,8 39,7 

TL-22-6 18408 15,5 11,9 17,1 12,4 13,0 19,2 12,9 11,8 26,8 23,4 21,2 

TL-28-6 18409 29 22,3 31,9 23,2 24,4 35,8 24,1 22,0 50,2 43,8 39,7 

TL-35-6 18410 48,6 37,4 53,5 38,9 40,8 60,1 40,3 36,9 84,1 73,4 66,6 

TL-28-10 18411 29 22,3 31,9 23,2 24,4 35,8 24,1 22,0 50,2 43,8 39,7 

TL-35-10 18412 48,6 37,4 53,5 38,9 40,8 60,1 40,3 36,9 84,1 73,4 66,6 

TL-42-10 18413 66 50,8 72,6 52,8 55,4 81,6 54,8 50,2 114,2 99,7 90,4 
*gemäß ARI 710-2002, to =+4°C, tc = 30°C, Druckabfall 0,07 bar 
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Korrekturfaktoren für andere Bedingungen als in der Leistungstabelle erwähnt 

Korrekturfaktoren Sauggasanwendungen 
R1270 R449A 

Kondensations- Verdampfungstemperatur °C Verdampfungstemperatur °C 

temperatur °C 5 -10 -20  5 -10 -20 -35 

50 1,15 1,58 1,93  1,24 1,71 2,15 3,19 
40 1,08 1,41 1,72  1,09 1,49 1,86 2,74 
30 1,08 1,13 1,56  0,98 1,33 1,66 2,41 

R448A R450A 

Kondensations- Verdampfungstemperatur °C Verdampfungstemperatur °C 

temperatur °C 5 -10 -20 -35 5 -10 -20 -35 

50 1,20 1,64 2,06 3,02 1,19 1,69 2,18  
40 1,08 1,46 1,82 2,65 1,07 1,50 1,92  
30 0,98 1,32 1,64 2,37 0,98 1,37 1,75  

R513A R1234yf 

Kondensations- Verdampfungstemperatur °C Verdampfungstemperatur °C 

temperatur °C 5 -10 -20  5 -10 -20 -35 

50 1,41 1,98 2,28  1,28 1,84 2,37 3,65 
40 1,24 1,73 1,97  1,11 1,57 2,00 3,01 
30 1,13 1,56 1,77  0,98 1,37 1,73 2,57 

R1234ze R32 

Kondensations- Verdampfungstemperatur °C Verdampfungstemperatur °C 

temperatur °C 5 -10 -20 -35 5 -10 -20 -35 

50 1,28 1,84 2,37 3,65 1,17 1,52 1,84 2,53 
40 1,11 1,57 2,00 3,01 1,07 1,38 1,67 2,29 
30 0,98 1,37 1,73 2,57 0,98 1,27 1,53 2,10 

R290 R410A 

Kondensations- Verdampfungstemperatur °C Verdampfungstemperatur °C 

temperatur °C 5 -10 -20  5 -10 -20  

50 1,20 1,60 1,99  1,29 1,72 2,12  
40 1,08 1,43 1,77  1,11 1,47 1,81  
30 0,98 1,30 1,60  0,99 1,31 1,60 2,24 

R134a R404A 

Kondensations- Verdampfungstemperatur °C Verdampfungstemperatur °C 

temperatur °C 5 -10 -20  5 -10 -20 -35 

50 1,21 1,69 2,17  1,38 1,94 2,78 3,85 
40 1,08 1,50 1,92  1,14 1,57 2,21 2,97 
30 0,98 1,35 1,72  0,98 1,33 1,84 2,44 

 
 
 
 
 
 
Die in technischen und anderen Unterlagen enthaltenen Angaben sind vom Käufer vor der Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen 
Unterlagen keinerlei Ansprüche gegenüber DEKA Controls GmbH ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt 
haben. DEKA Controls GmbH behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren 
Änderungen an ihren Produkten – auch an in bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. 


