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TORH        TOHH    

Ölabscheider für transkritische CO2 Anlagen 

mit und ohne Sammlervolumen 

TOHH/TORH-Serie Coalescent Ölabscheider: 
 
Kompaktes Gehäuse für Betriebsdrücke bis 130 bar. 
Coalescentausführung für optimale Ölabscheidung 
 
 

 

Produktleistung: 
• Coalescentausführung für optimale Ölabscheidung, 

auch mit integriertem Ölsammler (Baureihe TORH) 
• CE Zeichen gemäß Druckgeräterichtlinie 

2014/68/EU 
• Pulverlackierte Oberfläche für exzellenten 

Korrosionsschutz 
• Kombianschluss für Füllstandsensor ½“ NPT und  

1-1/4“ UNF 

Technische Daten 

CE gekennzeichnet nach 
Druckgeräterichtlinie  

2014/68/EU Geeignet für 
folgende Medien 

CO2, Mineral-, Synthetik-, POE- 
und PAG Öle 

Angewandte Standards EN 378/-1/-2, EN 14276-1, EN 
1593, EN 1779, EN13445 

Material Gehäuse: Stahl 
Druckanschluss: Stahl E275 (ST44) 

Druckbereich: max. Betriebsdruck PS: 130 bar 
Testdruck PT: 186 bar 

Temperaturbereich -10°C bis 135°C 
 

Typen und Leistungen (alle Anschlüsse in Lötausführung) 

Type P/N 
Leistung 

Qn* 
Volumen 

(ltr.) 
Öl- 

volumen 
(ltr.) 

(A) 
Eintritt/ 
Austritt 

B C D E F G H 

TORH-22-4 18100 70 7 4 22mm 114 175 595 880 1000 178 170 

TORH-28-7,5 18101 90 19 7,5 28mm 168 190 530 950 1080 220 190 

TORH-35-11 18102 140 28 11 35mm 219 220 460 940 1030 280 250 

TOHH-22-0 18103 70 4,6 ./. 22mm 114 180 270 550 670 178 170 

TOHH-28-0 18104 90 10 ./. 28mm 168 160 160 575 705 220 190 

TOHH-35-0 18105 140 12 ./. 35mm 168 210 220 680 800 220 190 
*Leistung basiert auf Pc= 90bar, To=-10°C, 35°C Gaskühleraustritt, Sauggasüberhitzung 10K 
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Maßzeichnung 
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4 Befestigungsschlitze  
 

Type P/N 
J (mm) K (mm) Befestigungschlitz 

(mm) 
Gewicht (kg) DGRL 

Kat. 
Modul 

TORH-22-4 18100 140 170 8,5x30 31 II D1 

TORH-28-7,5 18101 160 190  55 III H 

TORH-35-11 18102 210 250 13x60 85 IV H1 

TOHH-22-0 18103 140 170  26 II D1 

TOHH-28-0 18104 160 190 8,5x30 43 
III H 

TOHH-35-0 18105 160 190  45 

   Filtereinsatz kpl. mit Deckeldichtung 

Ölabscheider Type P/N OD1 OD L 
Optionaler 
Füllstandsensor 
Type 

TORH-22-4 DF65.1 18107 51 65 230  

TORH-28-7,5 DF98.1 18109 89 98 360 COMH-xxx 

TORH-35-11 DF145.1 18117 130 145 410 24 oder 

TOHH-22-0 DF65.1 18107 51 65 230 230V 

TOHH-28-0 DF98.1 18109 
89 98 360 

Ausführung 

TOHH-35-0 DF98.1 18109  
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Kreislaufschema CO2 transkritisch 
 

Gaskühler

zu den Verbrauchern

~

~

~   

~

DSH-485

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die in technischen und anderen Unterlagen enthaltenen Angaben sind vom Käufer vor der Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen 
Unterlagen keinerlei Ansprüche gegenüber DEKA Controls GmbH ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. 
DEKA Controls GmbH behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an 
ihren Produkten – auch an in bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. 


